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ITA: La dichiarazione di conformita UE del presente DPI & consultabile all'interno del sito www.cressi.com

EN: The EU declaration of conformity of this PPE is available on the www.cressi.com website

FRA: La déclaration UE de conformité de cet EPI est disponible sur le site internet www.cressi.com

ES: La declaracion de conformidad de la UE de este PPE esta disponible en el sitio web www.cressi.com

DE: Die EU-Konformitatserklarung dieser PSA ist auf der Website www.cressi.com verfiigbar

RUS: feknapauua EC o cooTBeTcTBUMM 9TOro C3 focTynHa Ha Be6-caiiTe www.cressi.com

CN: BB fIPPERF & M s B AT fFEWww.Cressi.com i 3548
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WARNUNG: Dieses Handbuch ist kein Er-
satz flr eine Tauchausbildung! Alle Cressi-
sub Gerate missen von Tauchern verwendet
werden, die an einer von einem zertifizierten
Tauchlehrer durchgefiihrten, sachgemaBen
Tauchausbildung teilgenommen haben. Die
Verwendung von Tauchausristung ohne Li-
zenz oder der notigen technischen Ausbildung
kann fir die Sicherheit des Tauchers gefahr-
lich sein und kann sogar zum Tod fihren!

A WARNUNG: Bitte lesen Sie dieses Be-
dienerhandbuch, vor dem Gebrauch Ihrer
Ausriistung, sorgfaltig durch. Verwenden Sie
Inre Ausrtistung NICHT, bevor Sie dieses Be-
dienerhandbuch gelesen haben. Stellen Sie
sicher, dass Sie den Inhalt dieses Handbuchs

volistandig verstanden haben und behalten
Sie es flr zukiinftiges Nachschlagen.

EINLEITUNG

Herzlichen Gltickwunsch! Hinter dem von Ihnen soe-
ben gekauften Produkt stehen laufende Forschung
und Entwicklung in unseren technischen Zentren in
Verbindung mit der renommierten Verlasslichkeit
von Cressi-sub, was Ihnen, flr lange Zeit, komforta-
bles und sicheres Tauchen ermdglicht.

Diese Instrumente erflillen die Anforderungen
von UNI EN 13319:2000 (Tiefenmesser) und
UNI EN 250:2014 (Finimeter zum Tauchen -
Kategorie Il PPE), letztere in Ubereinstimmung
mit der EU-Verordnung 2016/425 Uber die
Bedingungen zur Vermarktung und die wesent-
lichen Mindestanforderungen zur Sicherheit von
personlicher Schutzausristung (PSA).
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Folglich tragen sie das CE-Zeichen, gefolgt von
der Kennnummer 0474 der Zertifizierungsstel-
le RINA, der registrierten Prifstelle mit Sitz in
Via Corsica 12, 16100, Genua, Italien, die die
Herstellung gemaB Formular B+C2 der EU-Ve-
rordnung 2016/425 sowie die kritischen Gesun-
dheits- und Sicherheitsanforderungen flir PSA
der Kategorie lll Uberwacht und die Bedingungen
flir das Inverkehrbringen solcher Gerdte regelt,
und schlieBlich gefolgt von der Referenznorm fiir
PSA, EN 250:2014.

ANMERKUNG: Die CE-Kennzeichnung (st
auf einem Autkleber unterhalb der Schutzhille
aus PVC auf der Gerateriickseite angebracht,
wahrend die Seriennummer des Geréts im-
mer auf der Rlckseite, aber unterhalb des
Aufklebers angegeben ist.

MONTAGE DER AUSRUSTUNG

ANMERKUNG: ergewissern Sie sich beim
Montieren oder Zerlegen des Atemreglers,
0ass er nicht am Tankventil montiert ist,

Schrauben Sie zuerst die mit HP (7/16” UNF
Gewinde) markierte Kappe ab und nehmen Sie
sie von der nicht unter Druck stehenden ersten
Stufe ab.

Vergewissern Sie sich, dass der Dichtungs-
sitz und der O-Ring des Schlauchs an der
Ausriistung sauber sind, und schrauben Sie
dann den HD-Schlauch von Hand an die erste
Stufe des Atemreglers. Ziehen ihn mit einem
Schraubenschltissel der entsprechenden GroBe
oder einem Rollgabelschltissel an, ohne das An-
zugsdrehmoment zu Ubersteigen.
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AWARNUNG: Schiitzen Sie aas Gerat bel
der Verwenadung und beim Transport gegen
Schidge oder Stofe.

WARNUNG: Ubersteigen Sie nicht die Be-
triebsgrenzen der Ausriistung. Das Finimeter
ist fur einen Druck von maximal 230/300
bar zertifiziert, Der maximale Betriebsaruck
des Finimeters ist auf dem Aufkleber auf
der Rlickseite unter der PVC Schutzkappe
angezeigt. Nichteinhalten dieser Vorsichts-
mabBnahmen kann zu emnsthaften Verletzun-
gen oder sogar zum Tod fuhren.

WARNUNG: Ubersteigen Sie nicht die Be-
lriebsgrenzen der Ausristung. Bitte denken
Sle immer daran, dass Atemregler mit offe-
nem Kreislauf gema3 EN 250:2014 fiir den
Gebrauch auf Tiefen bis zu 50 m (164 Fub)
konstruiert und getestet werden; dennoch
sollten Sport-Tauchgange (ohne jegliche Art
von Unterwasserarbeit) nicht tiefer als 40 m
(1371 FuB) durchgeftibrt werden.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur Atemluft
gemal dem EN Standard 12021
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Bevor Sie Ihr Cressi-sub Gerdt verwenden,
empfehlen wir die Durchftihrung einiger einfa-
cher aber sehr wichtiger und entscheidender
Prifungen, um jegliche Art von Problemen zu
vermeiden.

ANMERKUNG: £s /st ein bewahrtes Verfah-
ren vor jeder Verwenaung die Schlduche auf
Zeichen von VerschleiB, oder, noch schiim-
mer; von Schniften oder Kratzern jeder Art zu
tberprtifen; sollten solche entdeckt werden,
empfehlen wir, nicht damit zu tauchen und ein
autorisiertes Cressi-sub Center autzusuchen.

ANMERKUNG: \ergewissern Sie sich vor
dem Offnen des Flaschenventils, dass das
Finimeter keinen Druck anzeigt. Nach dem

Offnen des Tankventils sollte das Finimeter
den korrekten Tankaruck anzeigen.

Wenden Sie das Anzeigeglas des Finimeter stets
von Ihnen oder anderen Personen weg, wenn Sie
das Tankventil 6ffnen, und verwenden Sie eine
Hand als Schutz gegen die Risiken, die bei ei-
nem Defekt auftreten konnten.

Schauen Sie beim Offnen des Tankventils nicht
auf die Anzeige des Finimeters.

Vermeiden Sie bei der Verwendung, bei der
Aufbewahrung und beim Transport die Bildung
starker Knicke im HD-Schlauch.

Der HD-Schlauch darf nicht geknickt oder ein-
geengt werden,

Ziehen nicht am HD-Schlauch, um den Tank
oder den Atemregler zu bewegen.
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Schiitzen Sie die Ausriistung vor Warmequellen
von Uber 60° C.

Wir empfehlen, dass Sie die Ausristung nach
jedem Tauchgang sorgfaltig mit Frischwasser
spulen, insbesondere nach dem Tauchen in ch-
lorhaltigem Wasser (Schwimmbad). Lassen Sie
sie anschlieBend an einem kiihlen und trockenen
Ort vor direkter Sonne geschlitzt trocknen.
Verwenden Sie keinerlei  Losungsmittel  (wie
Alkohol, auf Alkohol basierende Ldsungsmittel
oder andere chemische Losungsmittel), um lhre
AusrUstung zu reinigen. Verwenden Sie nur Fri-
schwasser.

Uberprifen Sie regelméBig den Zustand des
Hochdruckschlauchs Ihrer Ausristung, und ver-
gewissern Sie sich, dass keine Schnitte, Locher,

sssssss

Kerben oder Kratzer vorhanden sind. Sollten
welche vorhanden sein, darf der Benutzer KEINE
Reparaturen und/oder Wartungsarbeiten  dur-
chftihren. Wenden Sie sich dazu ausschlieBlich
an ein autorisiertes Cress-sub Center, das nur
Originalschlduche als Ersatz verwenden wird.

Fir Wartungsarbeiten (oder Reparaturarbeiten)
missen ausschlieBlich originale Ersatzteile von
Cressi-sub verwendet werden,

Uberpriifen Sie regelméBig (oder noch Gfter
nach StéBen oder haufigen Tauchgédngen), dass
das Finimeter korrekt funktioniert, indem Sie die
angezeigten Werte mit denen eines kalibrierten
Laborinstruments vergleichen.

Nichteinhalten dieser Uberpriifungs- und War-
tungsverfahren kann ernsthafte  Verletzungen
oder sogar den Tod zur Folge haben.
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BESCHRANKTE GARANTIE

Cressi Sub SpA  garantiert die einwandfreie
Funktion dieses Produkis.

Inre Cressi-Sub Ausrtstung tragt fir den Erstkdu-
fer ab dem Einkaufsdatum eine Garantie von 2
Jahren gegen ersichtliche Herstellungs- und/
oder Montagemangel am Produkt oder seinen
Einzelteilen, gegen Materialien, die als unange-
messen erachtet werden und eine Fehlfunktion
des Atemreglers verursachen sowie gegen er-
sichtliche Konstruktionsfehler oder falsche, un-
zureichende Anleitungen und Warnungen. Die
Garantie beginnt ab dem Einkaufsdatum, das
durch einen Kaufbeleg oder eine Rechnung be-
legt wird. Die Garantie umfasst keine: Schaden,
die durch Missbrauch der Ausristung, schlechte
Wartung, Nachldssigkeit oder Modifikationen,

Umwandlungen, Anpassungen, Manipulationen
am fertigen Produkt hervorgerufen wurden,

oder Reparaturschdden durch Personal, das
nicht durch Cressi-sub autorisiert wurde. Sollte
irgendeiner dieser Umstande eintreffen, dann
erlischt der Garantieanspruch — automatisch.
Wahrend der Garantiezeit werden Cressi-sub
oder Cressi-sub Vertragszentren, geméai seines
exklusiven - Urteilsvermdgens, jegliche  Mangel
in Bezug auf Material, Konstruktion und Verar-
beitung kostenlos reparieren oder das Produkt
gemaB des beschrankten Garantieanspruchs
ersetzen.  Reparaturanforderungen — innerhalb
der Garantiezeit werden durch Cressi-sub oder
durch ein von Cressi-sub autorisiertes Service-
zentrum kostenlos erflllt und das Produkt wird
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach
ausschlieBlichem Ermessen des Unternehmens
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repariert oder ersetzt. Wenn das Produkt als nicht
konform mit den Bedingungen der beschrénkten
Garantie erachtet wird, dann behdlt sich Cressi-
sub oder ein durch Cressi-sub autorisiertes Ser-
vicezentrum das Recht vor, die Service- und/
oder Reparaturkosten in Rechnung zu stellen.

Der Garantieanspruch kann nicht auf Dritte (ber-
tragen werden. Ein Kaufbeleg (mit Kaufdatum)
von einem Cressi-sub Vertragshéndler ist die
Voraussetzung fir den Garantieservice. Jegliche
Reparaturen, die nicht von der Garantie abge-
deckt sind, werden auf Kosten des Kaufers dur-
chgefthrt. Die Garantie schlieBt kein Dokument
oder Garantie mit ein, welche(s) jenseits dieser
Garantiebestimmung von Handlern oder Vertre-
tern gewdhrt wurde. Kein Handler oder Vertreter
ist zu jeglichen Anderungen dieser Garantie oder
zum Ausstellen einer zusatzlichen Garantie be-
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fugt. Senden Sie, flir Reparaturen wahrend der
Garantiezeit, das Produkt (unfreie Sendung) zu
Inrem Cressi-sub Handler oder zu einem autori-
sierten Servicezentrum. Fligen Sie den Kaufbeleg
oder die Rechnung in Begleitung Ihres vollstandi-
gen Namens und lhrer Lieferanschrift hinzu.

Fir ihr n&chstes autorisiertes  Servicezentrum
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder
senden Sie eine E-Mail an Cressi Sub S.p.A:;
info@cressi-sub.it. Cressi-sub  bernimmt kei-
nerlei Verantwortung fir jegliche Arbeiten, die
von Personal durchgeflinrt wurden, das nicht von
Cressi-sub autorisiert wurde. Die Anleitungen und
Anweisungen dieses Handbuchs basieren auf
den neuesten Ausriistungsinformationen, die vor
dem Druck verfugbar waren. Cressi Sub behélt
sich alle Rechte vor, um jederzeit den Inhalt zu
andern,
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